TMS-6016

Sistema Per il Monitoraggio Telemetrico

Specifiche Tecniche

Trasmettitore

Tipo di protezione da scariche elettriche Sorgente elettrica interna

Grado di protezione da scariche elettriche ECG: CF (a prova di defib

lazione)
SPO2 BF

Grado di protezione dal pericolo di accensione di miscele di anestetici inflammabi

Non applicabile

Grado di protezione dall'ingresso dannoso di acqua (Ordinario) IPX3 (IEC 529)

Modalita operativa

Continuativa

Tipo di apparecchiatura Portatile
Modulazione GFSK
Ricevitore

Grado di protezione da scariche elettriche ClasseB

Grado di protezione dal pericolo di accensione di miscele di anestetici infiammabili

Non applicabile

Grado di protezione dall'ingresso dannoso diacqua  Ordinario

Modalita operativa
Tipo di apparecchiatura

Caratteristiche ambientali
Temperatura operativa

Umidita operativa

Altitudine operativa
Temperatura di magazzinaggio
Umidita di magazzinaggio

Continuativa
Trasportabile

0~40°C

15%~95%, non condensata
70.0 Kpa~106.0 Kpa
-20°C~60°C

10%~95% non condensata

Altitudine per il magazzinaggio ed il trasporto 22.0Kpa~107.4Kpa

Hardware

Trasmettitore

Dimensioni 62x96 x 26 mm (larghezza x altezza x profondita)

Peso <140 g (escludendo le batterie, cavo ECG e modulo
SpOz)

«LED

Indicatore di stato 1(rosso/verde)

Pulsanti

Pulsante chiamata infermiere
Pulsante eventi

Ricevitore

Dimensioni

Peso
«LED

Indicatore alimentazione

Indicatore comunicazione

« Connettori

Connettore ingresso alimentazione AC
Connettore di rete

Connettore fusibile

Connettori antenna

Polo di messa aterra equipotenziale

Requisiti Alimentazione
Trasmettitore
Tipo di alimentazione

Gamma voltaggio della batteria
Potenza

Tipo di batteria

Modo controllo alimentazione

Tempo di funzionamento continuativo

Modo risparmio energetico

278x 116 x 300 mm
(larghezza x altezza x profondita)
<8Kg

1 (verde)
1 (verde)

1 (per sorgente alimentazione AC)

1 (connettore standard RJ45, BASE-TX 100)
1

2 (connettori TNC)

1

Sorgente d'alimentazioneinterna
2~3,4VDC
<02wW

2 batterie alc:

ine da 1.5 V di formato AA

| trasmettitore non ha linterruttore d'alimentazione
E'alimentato quando vengono installate le batterie
ed & spento quando vengono rimosse

ECG: 96 ore

ECG +Sp0z2: 48 ore

Modo risparmio energetico: 240 ore

Nota: Tempo difunzionamento tipico delle

batterie alcaline da 1.5V AA

Si, 10 minuti dopo aver rimossoi cavetti ECG
(senzamodulo SpOz e sensori scollegati)

MINDRAY ™

Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China

™
_= Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,

Tel: +86 755 26582492, 26582888 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

MINDRAY

Ricevitore
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione
Frequenza

Potenza

Interruttore d'accensione

ECG
Tipi di derivazione

Tipologia dei cavi ECG
|dentificazione dei terminali

Selezione Sensibilita

Velocita scorrimento
Rispostain frequenza Estesa

Rapporto di reiezione comune
Gammadinamica

Tensione di polarizzazione
Tempo di recupero del
Resistenza d'ingresso

Rilevamento cavi scollegati

linea di base

Fonte di alimentazione esterna AC

100~240 VAC (£ 10%)

50/60 Hz (£ 3Hz)

<60 VA

L' alimentatore AC del ricevitore & dotato di un
interruttore che puo essere utilizzato per accendere e
spegnere l'unita

3terminali (1 canale): |1

5 terminali (3 canali): |, 11,111, AVR, AVF, AVL e V
Permette il monitoraggio simultaneo di 7 derivazioni ECG
AHA, EURO

| cavia3 e Sterminali possono essere
identificati automaticamente

2.5mm/mV (x0.25), 5 mm/mV (x0.5),

10mm/mV (x1), 20mm/mV (x2)

12.5,25,50 mm/s

0.1~40 Hz

Monitor: 0.5~40 Hz

Chirurgica: 1~20 Hz

105 dB (50 Hz / 60 Hz)

£5mV

+300mV

Autoscarica, veloce recupero

> 20 Mohm (10Hz)

Calibrazione delle forme d'onda: 1Hz/1mV con
onda quadra, 5% di accuratezza e
generazione automatica dal trasmettitore

Indicazione scollegamento cavi

Rilevamento di sovraccarico e saturazione Si, con indicazione d'allarme

HR
Gammadi misurazione
Risoluzione

Precisione

Sensibilita

Impulso Pacemaker

Rilevazione stimoli del pacemaker

Analisi Pacemaker
Analisi ST

isi aritmie

Gamma di misurazioni
Accuratezza

Aggiornamento frequenza
PR

Gamma di misurazioni
Accuratezza

15~300BPM

1BPM

+1BPM o+ 1%, aseconda del migliore
200 v

Ampiezza: da + 10~ +700mV
Larghezza: da0.1ms~2m
Tempo i salita: da 10 ps ~ 100 ps
PHC; PNP

Gamma di misurazione da 2.0~2.0 mV
Derivazioni analizzate 2 derivazioni simultaneamente

ASISTOLIA, VFIB/ VTAC, PVC, COPPIE,
VT>2, BIGEMINISMO, TRIGEMINISMO
TACHICARDIA, R suT,BRADICARDIA, BATTITI PERSI

0~100%

70~100%: + 2cifre(sensore dito adulti)
70~100%: +4cifre(sensore orecchio)
<70% non definita

18

20~300 bpm
+1cifra
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TMS-6016 Sistema Peril Monitoraggio Telemetrico Parametri: ECG, SpO2

Opzioni SpO2 con un piccolo modulo Pulsante eventi permettere ai n m 0123
esterno ed un confortevole sensore pazientidisegnalareiloro eventi

Sistema Per il Monitoraggio Telemetrico TMS-6016

* Prezioso strumento per la continua osservazione dei pazienti ambulatoriali
Cavo ECG permette I'identificazione

automatioa di 3/5 terminali e Magnifica soluzione per verificare larisposta dei pazienti alle terapie farmacologiche

e Il miglior modo per evitare complicanze cardiache che possono verificarsi nei pazienti
arischio

Pulsante Chiamata Infermiere
permette al paziente di comunicare con
gli infermieri e con la centrale di monitoraggio

Schema Delle Derivazioni ECG
fornisce istruzionivisive per un appropriato
posizionamento degli elettrodi

Monitoraggio Telemetrico
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Monitoraggio in Centrale Dell'ECG e SpO2

MEC-1000 PM-5000 PM-6000 Vs-800 BeneView™Ta

® TM-6016 condivide la stessa centrale di monitoraggio con altri monitor centralizzabili Mindray.

e Lo schermo della centrale di monitoraggio visualizza le misurazioni e permette la regolazione

deilimiti di allarme di ogniricevitore

| pazienti deambulantiin ognireparto possono
essere monitorati in modo affidabile mediante
questoleggero e compatto trasmettitore mobile.
Essoinvia le informazioni del paziente alla centrale di
monitoraggio attraverso il Sistema per il
Monitoraggio TelemetricoTMS-6016.

* |lraggio dicopertura massimo di ogni paziente & di circa 2000 m* se ¢ utilizzato un adeguato
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Specifiche Tecniche

Struttura Congelamento delle tracce
Dimensioni e Peso Controllo Remoto Di Un Posto Letto
Dimension 206mm x 455mm x 469mm Comunicazione Bi-direzionale

Peso: 13.5 Kg

Gestione Dellarete
Ethernet 802.3

Specifiche elettriche: (200 ~240) VAC, 3A / (100~127) VAC, 6A Cavorete UTP
Protocollo HypernetX e TCP/IP
Requisiti Minimi Collegabile a Beneview / PM-9000Express / 8000Express/7000/ 6000
Schermo TFT a Colorida 17" VS-800 e MEC-1000/1200
CPU Pentium IV Intel da 2.0GHz Numero di posti letto collegabili: fino a 64 monitor posto letto
Sistema operativo Windows XP professional
Ram da 256 MB Punti Di Accesso
Hard disk da 40GB Refrattario alle interferenze
Interfaccia direte RJ45 10-100M Base-T Ethernet
1 interfaccia seriale Coperturaridondante
1 interfaccia parallela
2interfacce USB Rete Senza Cavo (WLAN)
1 tastiera Conforme a IEEE 802.11b
1 mouse RF 2.4000~2.4835 GHz RF
1 uscita del segnale audio Propagazione dello spettro a sequenza diretta
1ingresso del microfono
Riesame
Prestazioni Riesame di 240 ore di trend per ogni monitor posto letto

iesame di 720 eventi d'allarme per ogni monitor posto letto
720misurazioniNIBP
20 misurazioni CO

Schermo

TFT aColorida17”

102 set (opzionali) Archivio dei dati storici relativi a 20000 pazienti
1280/ 2560 x 1024 iesame di 64 tracciati Full-disclosure per 72 ore
65536 Riesame delle informazioni esportate
Formed'onda: ECG (I ,aVR,aVL,aVF, V1~V6)
Pletism., Resp, COz, IBP, Multi-GAS, Oz, N2O Calcoli
Parametri: HR, ST (I, II, I1l, aVR, aVL, aVF,V1~V6), RR, Calcoli fari logici e tabella titol
PVCs, NIBP, IBP,SpOz, PR, Temp, TB, EtCOz, Calcoli emodinamici
Multi-gas, 02,N20, CO, ICG, RM, BIS
Presentazione fino a 64 tracce Registratore
Regolazione della velocita di scansione: (6.25,12.5, 25, 50) mm/s Stampante termica esterna
Larghezza dellaregistrazione: 48mm
Segnalazioni: Velocita di scorrimento della carta: 25mm/sec,50mm/sec
Spie luminose allarmi Tracce: 2forme d'onda

Allarmi acusti

Modalita Di Registrazione
Allarmi 8 secon registrazione in temporeale
Limiti di allarme (min e max) 16 secondi diregistrazionein temporeale
Allarme aritmia 32 secondi diregistrazione in temporeale
Allarmi acustici e visivi Registrazione continua delle tracce intempo reale
Registrazione delle tracce congelate
Visualizzazione Posto letto Registrazione degli eventi d'allarme memorizzati
Fino a 64 tracce per 32 monitor (posto letto) Registrazione degli eventi d'allarmein temporeale
Visualizzazione di tutte le tracce di un paziente
4 ore divisualizzazione di brevi trend dinamici per tuttii parametri
Visualizzazione dei tracciati ECG Multi-derivazioni
Visualizzazione OxyCRG
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Visualizzazione a Doppio Schermo
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Visualizzazione Ad
Ampi Caratteri

® Visualizzazione numerica semplicemente attivando
la barra di occultamento delle tracce

® Visualizzazione simultanea dei parametri vitali di
diversipazienti
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stiza Cavio Visualizzazione Del Posto Letto
® Visualizzazione completa delle informazioni di un
determinato paziente sul lato destro dello
schermo
imeriche e Ingrado divisualizzare massimo 12 forme d'onda

o tutte le tracce ECG

Possibilita Di Visualizzazione

Dello schermo

® Visualizzazione delle informazioni fino ad un
massimo di 32 pazienti

@ Monitoraggio fino ad un massimo di 4 forme d'onda
per ognipaziente

Breve Trend Dinamico (a destra dello
Schermo)

® Visualizzazione dei trend insieme alle forme d'onda
ed ai dati numerici

® Massimo 4 ore di monitoraggio dinamico




